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SERIES

Nlscensors#

Somos expertos en el desarrollo de soluciones analiticas para la agricultura de precision.
Desarrollamos, disefiamos y manufacturamos todos nuestros productos con
tecnologia patentada de NT Sensors.
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La serie IMACIMUS es la linea de productos para agricultura de la La herramienta indispensable para |a agricultura de precisién. Descu-
marca NT Sensors. Analizadores de calidad del aguay nutrientes bra todos los equipos dispomb|es acordes a sus necesidades de
que permiten la medicion rapida, facil y simultanea de hasta diez medicion. Elija la mejor opcién segun los nutrientes / iones a analizar.
parametros en cualquier tipo de solucion. Desde extractos de suelo, Los kits incluyen todo lo necesario para realizar el andlisis, utilizando
agua de riego y extractos de savia, hasta soluciones de fertilizantes un software de Windows para obtener y editar resultados de muestra.

diluidos, vino y mucho mas.



IMACIMUS SERIES AGRO

IMACIMUS

Sensores disponibles

Qar o

Medicion simultanea de hasta 7 nutrientes + pH.

IMACIMUS Multi I0ON es un medidor portatil que combina las investigaciones mas avanzadas en
nanotecnologia con métodos electroquimicos. Resultados de calidad de laboratorio con datos
faciles de usar y mediciones en tiempo real. Preciso, robusto y adecuado tanto para el trabajo

de campo como en la oficina.

Imacimus 5 imacimus 10

4 nutrientes + pH

Caracteristicas

7 nutrientes + pH + EC* + Dureza del agua

Incluye
(Ca2+) Calcio Canales . 5,8 « Calibracion simultdnea de IONES + Sonda Multi ION (para sensores individuales):
(CF) Cloruro Rango de medicion 1 -10.000mg /L « Estandares de iones miltiples 4/7 sensores modulares
(K+) potasio Resolucion 0,01pH/de0a1.0ppm:0.Tppm . Mediciones in situ. + Sonda de pH
(Mg2 +) Magnesio N de 0 a 9999ppm: Tppm + Datos rapidos y fiables. » Medidor multiparamétrico.
(Na +) Sodio Volumen minimo muestra 10 mL + Datos en *csv o archivos de Excel  Estandares Multi 10N
(NH4 +) Amonio Unidades mmol /L omg /L « Tiempo de adquisicién 1 min. « Software libre para Windows
(NO3-) Nitrato
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MULTI ION PROBE

Sonda Multi ION / Porta electrodos para 7 sensores individuales.

Nlsensors#

Concepto innovador para la manipulacién de electrodos selectivos. La sonda multiion ofrece
la posibilidad de calibrar y medir simultaneamente hasta 7 iones como si fuera una Unica
sonda. Tan sélo 25mm de didmetro. Configura tu sonda a medida con los iones disponibles,

reemplaza y actualiza segun necesidad.
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Descripcion

/] PARAMETROS

Imacimus ¥
Multi 1N Probe

‘Reemplaza y configura con los sensores disponibles”

Uso con:

Didmetro 25 mm
Longitud 150 mm
Conector USB 3.0

Cable m

Electrodos disponibles individuales
Compatible con los medidos multiparemétricos de la serie Imacimus

Funciona con electrodo de referencia



Todos los parametros son compatibles con los medidores IMACIMUS.

Electrodos selectivos de estado sélido basados en tecnologia de nanotubos de carbono. Los electrodos de NT Sensors estan hechos con

nuestra tecnologia patentada para la industria agricola.

Parametro

Calcio

Cloruro
Potasio
Nitrateo
Magnesio

Sodio

Amonio

pH

ION
Ca2+
Cl-
K+
NO3-
Mg2+
Nat
NH4+
pH

Rango de medidas
mg/L
0,4a4.000
1,5a35.000
0,4 a39.000
0,6 a 30.000
2,4a2.400
2,323.000
0,229.000
0al4
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REPUESTO DE SENSORES

La serie IMACIMUS incluye sensores individuales. Facil reemplazo del sensor por el usuario. Solicite sus sensores de repuesto de la lista.

mmol/L CODIGO PEDIDO
0,01a100 MA40
0,05a1.000 MA35
0,01a100 MA39
0,01a500 MA62
0,7a100 MA24
0,7a1.000 MA23
0,01a500 MA18
MAO1
Accesorios Codigo
Pinzas Pinzas para el reemplazo de sensores MA-P001



IMACIMUS SERIES AGRO

SOLUCIONES STANDARDS

Los estandares Multi ION estan disefiados para calibrar simultdneamente hasta 7 pardmetros. Con la serie IMACIMUS se incluyen soluciones estandar de rango medio.
En funcion de la tipologia o matriz de muestra, solicitar soluciones estandar de Multi ION adicionales, considerando su concentracion objetivo. Nuestro departamento
técnico puede formular un rango de calibracion especifico y personalizado, péngase en contacto con nosotros para obtener mas informacion. También disponibles
estandares de sales simples (ion Unico), para calibracion individual.

Producto Descripcion Cadigo
Standard Calibration Solution, ref: HP08 P1,P2,P3 (3x250mL) HP08-250 [
Calibration Solution, ref: HP08 P1,P2,P3 (3x500mL) HP08-500 i
Conditioning Solution, ref: HP08 CON (1x250mL) CON-HPO08 |
y .
i Calibration Soluti f: SAD00 P1,P2,P3 (3x250mL SA00-250 %.&u )
High Range alibration Solution ref: ,P2,P3 (3x250mL) - — N e s
Calibration Solution ref: SAO00 P1,P2,P3 (3x500mL) SA00-500 Fonize . e
e 8 401 7,00
Conditioning Solution ref: SAO00 CON (1x250mL) CON-SA00 \\.I ¥ ‘ e
Low Range Calibration Solution ref: TLB2 P1,P2,P3 (3x250mL) TLB2-250
Calibration Solution ref: TLB2 P1,P2,P3 (3x500mL) TLB2-500
Conditioning Solution ref: TLB2 CON (1x250mL) CON-TLB2
pH pH 4 (1x250mL) CAL-PH4
pH 7 (1x250mL) CAL-PH7
Conditioning Solution for pH electrodes, 1x125mL CON-PH

Accesorios Cadigo

Frascos 6 frascos/ depésitos adicionales para calibracion / muestreo 40 ml |C-FRASK
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El sistema de andlisis K-Vi permite la medicion directa de la concentracion exacta de

potasio, dando lugar a un andlisis rapido y fiable. K-Vi se basa en la técnica poten-
o ciométrica de electrodo selectivo, simple y eficaz, capaz de realizar anélisis en unos

pocos segundos simplemente con una calibracion rapida, como la medicion de pH.

Analizador de potasio para aplicaciones enoldgicas

Caracteristicas

Incluye
Canales 2 « Calibracion individual hasta 2 puntos » Sonda Single ION
Rango de medicion 0to >5g/L * GLP Electrodo de potasio incluido
Resolucién 001pH/01g/L  *Esténdares especificos para el potasio en el vino » Medidor multiparamétrico
* Monitoreo en linea mV o Concentracion + Electrodo de pH.ref
+ Datos en * ¢csv o archivos de Excel « Standards

« Software libre para Windows
* Portaelectrodos opcional
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NT SENSORS, S.L.

imacimus.com
www.ntsensors.com
info@imacimus.com info@ntsensors.com
Phone: (+34) 691 119 294 (V) Phone: (+34) 977 653 925
Phone: (+34) 691 119 294 ()
Distribuido en Chile por: Jaume |, 23

AMBIMET INSTRUMENTACION CIENTIFICA LTDA. 43764 - El Catllar
Email: ventas@ambimet-instrumentacion.cl Espana
Web: https://www.ambimet-instrumentacion.cl

General Sales Terms

Unless otherwise established in writing, prices set forth in NTSENSORS's price lists and offers shall be deemed as expressed in Euro currency and shall be considered FCA NTSensors’s premises in Tarragona,
Spain (Incoterms® 2010), prices exclusive of VAT or any other applicable tax or duty.

« VAT not included « Price valid until December 31, 2020. « Price INCOTERMS: EXW Tarragona

Shipments « By express Courier. « Shipment: at the risk of the recipient. Insurance not included. « NT Sensors not responsibility for damage and / or losses on shipment.

+ When not specified, NT Sensors usual carrier, will be accepted by customer * Packaging included. « At any of incidence, it must be communicated in writing to the carrier and NT Sensors, within 24 hours of
material receipt

Payment Terms « Wire bank transfer in advance

Delivery Time + 2 - 10 days from purchasing order acceptation. 95% of products in stock. « Immediate acknowledgment upon request, with information material issue (for order verification) and shipping method.
Guaranty * Any NT Sensors delivered material is guaranteed against manufacturing defects according European norm 89/655/CEE. « Lack of proper maintenance and

alteration or change of any component disclaims all manufacturer responsibility for any damages that may occur. * See guaranty delivered with every material.

Returns + In the event of return, this must be communicated previously, and the acceptation limit, is 15 days after de material receipt. « Always must be prepaid shipment and original packing shall be in perfect
conditions. « it will be not accepted returns form solutions or special customized materials





